
Von der Abwärme zur Fernwärme 

DI (FH) Othmar Frühauf, 14.11.2019



Agenda

» Wärmepotenzial Stadt Wörgl

» Netzplanung Stadtgebiet

» Kooperation mit der Tirol Milch

» technisches Konzept Abwärmenutzung

» Bau der Energiezentrale

» Wörgl Wärme ðNetzbau

» Umweltförderungen
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Wärmepotenzial Stadt Wörgl

Wärmepotenzial Stadt Wörgl

Energieentwicklungsplan Wörgl 2008 98.500 MWh p.a.

Veränderungen durch Wachstum, Sanierungsrate 

und sonstige Veränderungen bis 2025 65.900 MWh p.a.
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Objekte Potenzial Wörgl
Tirol Milch &

Holz Pfeifer
Trasse

Anbinde-

leitungen

Rohenergie Wörgl            

inkl. Verluste

Heizöl Erdgas Scheitholz Hackgut Pellets Wärmep. Abwärme

Stk. % % % % % % % m m MWh/a

MWh/a MWh/a MWh/a MWh/a MWh/a MWh/a MWh/a

I - VI 1.105

37 45 0 7 6 5 0

23.400 22.600 98.500

36.580 44.100 250 6.700 6.300 4.540 0
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Netzplanung 2014
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Kooperation seit 2014
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Abwärme ðtechn. Konzept (1)

Wärmequellen am Standort

ÅAuslastung des bestehenden Biomassekessel

ÅErrichtung einer Rauchgaskondensationsanlage

ÅDirekte Dampfauskoppelung

ÅWärmerückgewinnung der Eiswasser-Kältemaschinen

Energiezentrale der Fernwärme

Åhydraulisches Bindeglied im Gesamtsystem 

ÅAusfallssicherheit und Spitzenlastabdeckung



Abwärme ðtechn. Konzept (2)
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Abwärme ðtechn. Konzept (3)

Auslastung des bestehenden Biomassekessel

IST

- große Versorgungsschwankungen 

(Dampfabnahme)

- kein linearer Betrieb 

- ca. 65.000 srm Hackgut

- das sind ca. 120-240 srm Hackgut täglich

- das sind ca. 23.000 Festmeter Holz

SOLL

- höhere Auslastung des Biomassekessel

- geringere Schwankungen, linearer Betrieb

- Nutzung bestehender Wärmeenergie
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Abwärme ðtechn. Konzept (4)

Rauchgaskondensation
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Abwärme ðtechn. Konzept (5)


